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RESAFE-IT System

REMONDIS Aqua Stoffstrom

Verwertung von 
Infrastruktur-
abfällen



Leistungen

Infrastrukturabfälle – eine wertvolle Ressource
Wir betrachten anfallende Reststoffe der Abwasserbehandlung als wertvolle Ressourcen, nutzen das 
vorhandene Energie- und Rohstoffpotenzial und führen es mithilfe eines flexiblen Stoffstrommanagements in den 
Wirtschaftskreislauf zurück.
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Das RESAFE-IT System eignet sich perfekt für den Einsatz auf Kläranlagen, um anfallende Reststoffe, wie 
Sieb-, Rechen- und Sandfangrückstände, zu sammeln und bis zur Leerung in geschlossenen Behältern 
zu lagern. Dies verhindert die Freisetzung von gesundheitsgefährdenden Sporen und unangenehmen 
Gerüchen, was die Arbeitssicherheit gewährleistet und das Personal präventiv schützt. Aufgrund der 
kompakten Bauweise der Behälter lassen sich diese flexibel und eigenständig bewegen. Je nach Bedarf wird 
die optimale Anzahl der Behälter gestellt und in Abstimmung mit dem Kunden geleert. Die gesammelten 
Infrastrukturabfälle werden einer geeigneten thermischen oder stofflichen Verwertung zugeführt.

REMONDIS Aqua Stoffstrom GmbH // T +49 621 8048-782 // infra-vertrieb@remondis.de // remondis-aqua.de

Erhöhte Arbeitssicherheit und verbesserte 
Hygienestandards durch das geschlossene 
System

Vereinfachte Abwicklung durch die
Abrechnung nach Anzahl der Boxen

Prozessoptimierung durch eine auf die
Kläranlage angepasste Leerung der Boxen

Flexibilität durch selbstständiges Handling

Ihre Vorteile auf einen Blick

Nachrüstbare Aufnahmezapfen für die mögliche Leerung vor Ort 
mittels Überkopflader

Optionaler Auslass mit 1-Zoll- und 2-Zoll-Gewinde zur Nutzung der 
Entwässerungsfunktion

Auf die Anlage individuell angepasste Logistiklösung
_ Leerung der Behälter vor Ort oder 1 : 1-Tausch
_ Turnusgemäße Leerung oder auf Abruf

Ganzheitlich geschlossenes System – von der Befüllung über 
die Zwischenlagerung bis hin zum Austausch der Behälter 
und zur Verwertung des Materials

Abdeckhaube mit Sichtfenster zur Überwachung des Füllstands, 
welche die Sporen- und Geruchsbelastung minimiert

Abmessungen (L x B x H): 
1.000 mm x 1.200 mm x 1.140 mm 
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